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Simulering av silisiumdioden i Utfort v
lederetning Dato
[] Apne fila dioden-1. Godkjent av
Dioden
(A Ting du skal utfgre vil veere
merket med en firkant.
g ™ M Lag en hake i firkanten
somvaraal g oo e SHEER ANALYSIS etter hvert som du gar fram, s& har
Svomproben D1 méler du oversikt over hvor langt du er
strammen gjennom dioden. oo GG
— Bt
E X < o1 200 Du kan fylle ut direkte i
—_ 1148 w2 | PDF-dokumentet der du
i e ser gule felt.
hcepter A M (g PROTEUS %08 & 527 IF

Simulering i graf av diodens karakteristikk i lederetning

[] Start simuleringen ved & trykke pa
mellomromtasten.

[ Maksimer grafen (klikk med VM overst i grafen).

[ ] Minimer grafen ved a trykke pa ESC-knappen.

Enveislikeretter

Strgmretning iy D1

W DIODE

[J Apne fila dioden=-2.

[] Start simulering ved & klikke pa Play nede til venstre eller () G ” R1
o h N . f\J 0.05 Hz 100
trykk pa funksjonstasten pa [=| p4 tastaturet.

[] Folg med den rede prikken pa _ m > Il W

g?neratoren 0og strommen PLAY STEP PAUSE STOP
gjennom amperemeteret. -4
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[ Hvilken sammenheng er det mellom generatorspenningen og
strommen gjennom dioden?

e

Kurveform

[] Apne fila dioden-3.

Dioden
[] Start animasjonen.
A
[] Les av amplitudeverdien U, (genera- s [
torsignalet). D1 —° R
] DIODE -
[] Du kan gjerne sld pa Cursors og male.
# U0, = R1
Gl ~y 8Vp p 50 Hz 100
[J Les av amplitudeverdien U, (spen- o somatosparnigen.
ningen over R,). Justér evntuelt Den bl kunvever spenringen
Y-Gain 2 slik at du far en god avles- L
ning. ’
/ URl = b t 9 dioden-3.pdsprj
lebeenter A M e (g PROTEUS 08 5 5227 T
Digital Oscilloscope n
Channel ©
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B COD 20 z 20 2
| v fo5 my ||| v [F m

Channel B

Du kan fa fram flere perioder ved &
justere pa tidsaksen

[] Hvorfor er det forskjell i amplitude pé de to signalene, og hvor
stor er forskjellen?

rd
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Enveislikeretter med glattekondensator

[] Apne fila dioden-4. Dioden
[] Start animasjonen.
R
D100 ot genratrsponingen o ot
[ ] Observer opp- og utladning av genersorspemneEn oTpost
Na ningen synker vil
kondensatoren' I:E%:;;}géz:!nom resisiore?\y.n,:grs\gi i den negative
+ + Du kan se hvordan strommene endrer seg
. . G1 — R1 ved & "steppe" generatoren manuelt.
(] Sammenlikne generatorspennlngen @ 10V/0.2 Hz 1000u ” 1000
AC Volts I I Volts
med strommen til og fra kondensa- - .
toren og bestem ved hvilken genera-
torspenning stremmen snur.

s +

dioden-4.pdsprj

File:
abcenter, www.labcenter.com PRDTEU DESIGN Date: 26.07.2018
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Kurveform for enveislikeretter med

glattekondensator
[] Apne fila dioden-5. Dioden
[] SW3 skal veere &pen. x
s oy
D1 YWV
[J Start animasjonen. S0 ' —1° b
—]D
[] Lukk SW3, observér og kommentér 8 sws
endring i kurveformen pa oscillo- y SW-SPST
G1
skopets kanal B. @
S
\ SW-SPDT
rd C1/C2
S)(;Iu 10u Dverste kurve pa osci er ger
. . . [ —| [ —| 100 Nederste kurve er spenningen over resistor/kondensator.
[] Les av rippelspenningens amplitude St velger mellom Rt 0g K2
. . X SW2 velger mellom C1 og C2
. opler u attekondensatoren
for de fire kombinasjonene i SW kopler  gatekongent
/ Z'{RIC 1 = b t File: dioden-5.pdsprj
labcenter, www.labcantar.com PROTEUS Z58Y %ﬁ.&%s E
/ Z/lRICZ =
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[J Forklar hvorfor rippelspenningen u,, ., er storre enn u, .

e

[] Bestem frekvensen til rippelspenningen ved forst & méle perio- 1
detiden T. ‘ T= ; eller f=— }
& f=

Toveislikeretter Dioden

(helbglgelikeretter)

Strgmretning D1

R1
100

[J Apne fila dioden=-6 og start
animasjonen.

[] Folg med pa amperemeteret og strom-
retningene i de to halvperiodene.
Tips: Du kan steppe generatoren. D2

DIODE

# Kommentér:

Toveislikeretter
(helbglgelikeretter) Dioden
AC-1
D1 AC-1 Q———— A
KU I'VGfOrm DIODE 9 swi AC2 O—8B m
~ @\ w1 O——| ¢ nnnn
[] Apne fila dioden-7. —1°
o1 AC'-1 og AC-2 viser sp(enningene
. . . R E ;:(gf g.;eneratorene referert
[ Start animasjonen ved & trykke pa  m— - Eg IJII;iiserspenmngen over lasten R1.
PLAY—knapp en. Kiikk pa bryteren SWA for &
observere kurveformen med
glattekohdensatoren innkoplet
[] Lukk bryteren SW1. =
[ ] Mal amplituden til rippelspenningen. ~
. D2
rippel = DIODE
Ac-2
- DESIGN b Lo www.labcenter.com
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[] Bestem frekvensen til rippelspenningen ved forst & male

periodetiden T.

Digital Oscilloscope

Channel B

invert ]

Position Fosition
; oc
GND
i OFF
g

Brolikeretter (Graetzbro)
Stregmretning
[] Apne fila dioden-8 og start animasjonen.
[] Observer strommene og bestem hvilke dioder
som er apne i den positive halvperioden av A
inngangssignalet og hvilke dioder som er apne i
den negative halvperioden.

[] I den positive halvperioden er

# Diodene D( ) og D( ) er dpne

n Digital Oscilloscope

| Channel C

D2
DIODE

D4
DIODE

IE

[] I den negative halvperioden er

# Diodene D( ) og D( ) er dpne

Kurveform
[] Apne fila dioden-9.

[] Start animasjonenved & trykke pa PLAY-knappen.

PROTEUS SKOLESIDER

Alternativ méte & kople

Dette er det vanlige
symbolet for Graetzbro

D2
DIODE

D4
DIODE

o—~@

[

SwWi1

SW-SPST

C1

330u [

o 0o W >
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O Mal O,

Digital Oscilloscope

Channel ©

AC

Lavel Position Tl Pestion e
Dc A E =] | oo
’ GND GND
IE OFF t OFF |2
e invert ] 20| iovert ]
R e
] 2z 20
i 10| 10}
1 1
I
Position Position
oc
GND
o || =
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[ ] Lukk bryteren SW1.

-]

Channel ©

[
Level | Position ,J Position
[ D _ ":i
T .::::; 1:::a
; || T

‘Digita\ Oscilloscope

ane-shat L) A !

Cursars (7
10

‘Source
c

\
[] Still DC/GND/AC-knappen til AC. Still oscilloskopets vertikale
A-akse til 20 mV/Div. og mél amplituden til rippelspenningen.

rippel

Se ogsa dioden-10 og dioden-11!

::\} PR DTEU DESIGN |abcenter A AA www.iabeenter.com

SUITE Electraonics



	Åpne fi la dioden1: Off
	Start simuleringen ved å trykke på: Off
	Maksimer grafen klikk med VM øverst i grafen: Off
	Minimer grafen ved å trykke på ESCknappen: Off
	Åpne fi la dioden2: Off
	Start simulering ved å klikke på Play nede til venstre eller_6: Off
	Følg med den røde prikken på: Off
	Utført av_9: 
	Dato_9: 
	Godkjent av_9: 
	Hvilken sammenheng er det mellom generatorspenningen og: Off
	undefined_192: 
	undefined_193: 
	Åpne fi la dioden3: Off
	Start animasjonen_11: Off
	Les av amplitudeverdien Û: Off
	Du kan gjerne slå på Cursors og måle: Off
	Les av amplitudeverdien ÛR1: Off
	Hvorfor er det forskjell i amplitude på de to signalene og hvor: Off
	G1: 
	R1_3: 
	undefined_196: 
	undefined_197: 
	Åpne fi la dioden4: Off
	Start animasjonen_12: Off
	Observer opp og utladning av: Off
	Sammenlikne generatorspenningen: Off
	undefined_198: 
	undefined_199: 
	undefined_200: 
	Åpne fi la dioden5: Off
	SW3 skal være åpen: Off
	Start animasjonen_13: Off
	Lukk SW3 observér og kommentér: Off
	Les av rippelspenningens amplitude: Off
	undefined_203: 
	R1C1: 
	R1C2: 
	R2C1: 
	R2C2: 
	Forklar hvorfor rippelspenningen u: Off
	Bestem frekvensen til rippelspenningen ved først å måle perio: Off
	undefined_204: 
	undefined_205: 
	f_2: 
	Åpne fi la dioden6 og start: Off
	Følg med på amperemeteret og strøm: Off
	Kommentér: 
	undefined_206: 
	Åpne fi la dioden7: Off
	Start animasjonen ved å trykke på: Off
	Lukk bryteren SW1_3: Off
	Mål amplituden til rippelspenningen: Off
	rippel: 
	Bestem frekvensen til rippelspenningen ved først å måle: Off
	f_3: 
	Åpne fi la dioden8 og start animasjonen: Off
	Observer strømmene og bestem hvilke dioder: Off
	I den positive halvperioden er: Off
	I den negative halvperioden er: Off
	Åpne fi la dioden9: Off
	Start animasjonenved å trykke på PLAYknappen: Off
	undefined_207: 
	undefined_208: 
	Diodene D: 
	Diodene D_2: 
	Mål Û: Off
	Lukk bryteren SW1_4: Off
	Still DCGNDACknappen til AC Still oscilloskopets vertikale: Off
	R1_4: 
	rippel_2: 


