Likestramkretser

,&pne prosjekt

Du kan starte pa to forskjellige mater:

1. Starte Proteus, klikk pd Open Project og velge prosjekt

2. Dobbeltklikke pé en prosjektfil

(d Vi velger alternativ 1 né, sd
start Proteus om programmet ikke kjorer.

4 Klikk pa Open Project.
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pture Open Project || Mew Project | New Flowchart

Recent Projects

(O Finn fila E1tek-1.(pdsprj) som du har lagret og dobbelt-

klikk pa den.

Load Proteus Project File

Sek i | Proteus_filer
i Nawn
= Eltek-1
Hurtigtilgang *

Skjermbildene dine kan vere litt annerledes.

(d Ting du skal utfgre vil veere
merket med en firkant.

M Lag en hake i firkanten

etter hvert som du gér fram, s& har
du oversikt over hvor langt du er
kommet.

Du kan fylle ut direkte i
PDF-dokumentet der du
ser gule felt.

Elektroteknikk

|abcenter AAA wwisbconter.com
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> PROTEU

Klikk pa PLAY-knappen eller
trykk pa funksjonstast F12
for a starte simulering.

Klikk pa en av bryterne for a
skifte du rotasjonsretning.
(Bryterne virker sammen

fordi de er editert til GANG=1.)

Justér potensiometeret for &
forandre motorens hastighet:
Klikk pa pil venstre eller
pil hoyre pa potmeteret.

File:  Eltek-1.pdsprj
DESIGN Date: 21022018
SUITE B8y B.Picard
www.pedtec.no

P
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6 EKSEMPLER, OPPGAVER OG @VINGER

Start simulering

(O Start simulering ved & klikke pa Play nede til venstre eller
trykk pa funksjonstasten pa [7 pa tastaturet.

(1 Klikk pa en av bryterne for & endre dreieretning.

O Klikk pa pilene pa potmeteret for & endre hastigheten.

Legg merke til pilene som viser stremretning.
Rad farge pa leder viser hayeste potensial, bla laveste poten-
sial.

O Klikk pa STOP nede til venstre eller trykk to ganger pa m

1 Apne Eltek-2.

Elektroteknikk

SWi1
0 (),
SW-SPST W

B1
12v

UR1

-||—-»—||--|

Eltek-2 pdsprj

nnnnnnnn

“ » File:
abcenter, www.labcenter.com A DESIGN Date: 21022018
|abeenter AAAmmsc: PROTEUS %35 & 528

Pa figuren ser du en krets med et batteri B1, en bryter SW1 og
en resistor R1. Batterispenningen er 12 V og resistoren R1 har

verdien 100 Q.

S PROTEUS 5

P*IP I o

PLAY STEP PAUSE STOP

Betjening av brytere

Bryterne pa figuren er editert til
sammenkopling og virker som én
topolet vender.

Du kan apne og lukke brytere ved
a klikke pa selve bryteren eller ...

o~

... du kan klikke pa pil opp eller pil

ned.
:E:\o—

Betjening av potmeter

Du kan justere potensiometeret ved a
klikke pa pil til venstre eller pil til
hayre.

||
© O

T

U =spenning
| = strgm
R = resistans (motstand)

|ahcenter AN\ wwlabcenter.com
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LIKESTROMKRETSER 7

Et amperemeter (I) og et voltmeter (UR1) er koplet inn for &

maéle strom og spenning
(1 Beregn stremmen i kretsen.

&L 1=

(J Beregn spenningen over resistoren.

N

(1 Start simulering ved a klikke pa Play eller trykk pa funksjons-

tasten pa [-.| pa tastaturet.
(d Lukk bryteren SW1.
(1 Les av stremmen i amperemeteret.

& 1=

O Les av spenningen i voltmeteret

# U, =

(d Har du regnet riktig?

e

O Klikk pa STOP nede til venstre eller trykk to ganger pa [;J\

Editere en komponent
(O Heyreklikk pa R1.

0 Endre Part Value til 200 (200 2) og klikk pa OK.

B Edit Component T x
Far eternce e 1 | [ o
]

ancel
Eement MNew

(d Hva vil stremmen bli na?

&I =

~| < %‘
=

~ |~

x|~
|<

UlI R
R|P U1
vt | o
P | R

U=spenning R=resistans P = effekt
[ = strom (motstand]  (power]

PROTEUS SKOLESIDER

+

Edit Properties Ctrl+E
2| Delete Object K
c
-y

Drag Object

Rotate Clockwise Mum-Minus

%

Editere komponent 1

Hayreklikk (klikk med hgyre muse-
knapp) pa komponenten og velg Edit
Properties i menyen som spretter
opp.

o iz PED TEC?



8 EKSEMPLER, OPPGAVER OG @VINGER

(O Start simulering og lukk bryteren hvis den ikke er lukket.
J Ble strommen halvert?

rd

(a Stopp simulering.
Seriekopling

1 Apne Eltek-3.

I
SwWi1
~_ 00 +,

SW-SPST mA

UR1 + UR2

(1 Beregn stremmen / og spenningsfallene over resistorene U, og

U,, og for inn i raden «Beregnet» i Tabell Eltek-3 til hoyre.

(O Start simulering, les av instrumentene og for inn i raden
«Malt» i den samme tabellen.

(1 Sammenlikne malte og beregnede verdier og kommentér
eventuelle avvik.

e

~|Q ﬂ
=

~ |~

= |~
|<

Ul|l R
R|P U-1
vt | U?
P | R

Tabell Eltek-3 / U U, U

R1 R2 R1+R2

Beregnet

Malt

Parallellkopling

1 Apne Eltek-4.

SW1
Pl +_

SW-SPST mA

S PROTEUS 5
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PROTEUS SKOLESIDER

LIKESTROMKRETSER
Beregn stremmer og spenninger og for inn i raden Tabell Eltek-4a| || Uy | Uy | Ly | Iy
«Beregnet» 1 Tabell Eltek-4a til hayre. Beregnet
Malt

Start simulering, les av instrumentene og feor inn i
raden «Malt» 1 den samme tabellen.

Sammenlikne malte og beregnede verdier og kommentér even-
tuelle avvik.

e

Stopp simulering.

Dobbeltklikk pa R1 med venstre museknapp. Editere k 2
itere komponen

Endre Part Value til 60 (60 Q) og klikk pa OK. Dobbeltklikk pa komponenten med
venstre museknapp og velg Edit Pro-

. o perties i menyen som spretter opp.
Beregn strommer og spenninger og for inn i raden

«Beregnet» 1 Tabell Eltek-4b under.

Tabell Eltek-4b | | U, U, / l

R1 R2 R1 R2

Beregnet
Malt

Start simulering, les av instrumentene og for inn i raden «Malt»
1 den samme tabellen.

Sammenlikne malte og beregnede verdier og kommentér even-
tuelle avvik.

rd

o iz PED TEC?



10 EKSEMPLER, OPPGAVER 0G @VINGER

Serie- og parallellkopling

| Apne Eltek-5.

P P
| 1 R
SWi1
0 () U
SW-SPST W ﬂ —
- v
1

R1
100
U
|

c
~
=

UR1=UR2

__I__ 12v . 2
R3 UR3 = UR4 i i
300 P R
(1 Beregn stremmer og spenninger og for inn i raden “
«Beregnet» i Tabell Eltek-5. Formler
I U
Tabell Eltek-5 | | | Uy | Usy | by | hy | Usg | Uy | oy | Je "R
Beregnet Ry =R, //R)+(R,//R,)
Malt R -R
R /IR, =—1"2
R, +R,
(O Start simulering, les av instrumentene og for inn i R.//R — Ry R,
raden «Maélt» i den samme tabellen. Y R 4R,
UR1 :URZ = /'[R1 //R2]
Alternativ til instrumentmaling.
a v u g Upg =Up, =1-(R, /IR,
. . . . U
(1 Pass pé at simulering «gar». Ly = %
1
1 Klikk pi Pause-knappen eller trykk pa [e.. )
_ R2 Rz
e INSTRUMENTS
SOV N b=
"= |COUNTER TIMER R3
= |VIRTUAL TERMINAL R3
: D2 DEsUGGER
 Klikk pa Instrument ikonet. ié“ PATTERN GeNeRATOR loe = ﬁ
@ RA
O Klikk pa RI. ( : -

R1

TEEMINAL VOL TAGES

1 2636V
2 5.994V
BELATIVE VOLTAGES

Voltage  -3.358V

INSTANCE PABAMETERS
Current = -33.58mA
Power = 112.8mW

3 PRDTEU DSEEII':'?.EN |abcenter A AA www.iabeenter.com
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LIKESTROMKRETSER 11

(1 Som du ser fir du info om strem, spenning og effekt.
(O Noter strom og spenning i Tabell Eltek-5.

(1 Gjenta for de andre resistorene.

(1 Sammenlikne malte og beregnede verdier og kommentér even-

tuelle avvik. Slik maling er bare gyldig om det

ikke skjer endringer, dvs. bare ved

likestrgm.
d
Potensiometer
1 Apne Eltek-6.
Elektroteknikk
11
+ -
B
| 15V
abcenter, e 3" PROTEUS Z515Y %Te E«T'EE%E?’;”” E
(O Beregn motstandsverdien pd RV1 for at spenningen U1 skal bli
0,0 V.
u 1 ——
# RVI =
a
(=]
= RV1
(O Start animasjon, variér verdien pa RV1 ved & klikke pa pilene. 10R
(d Hvor mange % av RV1 gir Ul = 0,0 V? "
&

ZSRVI=  %RVI= Q

PROTEUS SKOLESIDER o {g PED TEC?



12 EKSEMPLER, OPPGAVER 0G @VINGER

(1 Er det samsvar mellom malte og beregnede verdier?

rd

Terminals

Det gir oversiktlige skjemaer som blir enkle a redigere.

Q Vi anbefaler sterkt & benytte terminaler.

DEFAULT Brukes til @ angi elek- | Denne terminalen ma editeres
triske ekvivalentpunkti | og gis et navn.
koplingen.
INPUT/OUT- Disse brukes til & angi Disse terminalen ma editeres og
PUT tilkoplinger (innganger, | gis et navn.
utganger etc.
POWER " Dersom power Angi spenning med (+) eller (-]
ikke editeres, foran.
regner systemet med Du kan gjerne sette V (volt)
atdetteer Ve, +5V, etter verdien, men det er ikke
som for TTL-kretser. ngdvendig.
BUS Digitale signaleri Denne terminalen ma editeres
gruppe, feks. adresse- | og gis et navn.
signaler eller datasig-
naler.
GROUND Jord, 0V.
ENTRY Brukes til & kople til Dette valget finnes ikke i listen
bus. og ma derfor hentes fra biblio-
teket.

Apne Eltek-7.

AO—IR SWH1

AQO—o T ®

BO—o04 ®

c O—r SW-ROT-4

B

cCO—o1 ®

.
ANG=1
GANG
Volts
SwW2

GNDQ—0 o @

GND 0—r SW-ROT-4

& PROTEU

GANG=1 |

DESIGN
SUITE

Terminaler plasseres og editeres
som andre komponenter.

Alle terminaler, med unntak av
POWER og GND, ma gis et navn.

Terminaler med samme navn er,
elektrisk sett, sammenkoplet.

L

‘-r;r @ TERMINALS 0 O—
DEFAULT

~|Q %‘
=

~ |~

~ |~
|<

Ul
R|P U-I
vt | U
P | R
U =spenning

[ =strgm
R = resistans (motstand)
P = effekt (power)

|abcenter A A A www.labcenter.com
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LIKESTROMKRETSER 13

Vi skal bruke eft voltmeter til & méle spenningene over hver av

resistorene R2, R3, R4 og RV1.

Tabellen under viser mélepunktene vi da mé bruke:

GANG =1 gjgr at SW1 og SW2 er
sammenkoplet (fungerer synkront).

x Edit Component

Part Reference: [sw1 | hi
Part Value: [sw-ROT-4 | w
Element ~ New

OfiR [100m | Fide -
On Resistance ‘0.01 ‘ Hide £
ST irs [1m | [Hide ¢
QtherProperties

<GANG=1\ )

derne og fer inn i tabellen under.

Spenning over komponent Malepunkt
R2 A B
R3 A C
R4 B GND
RV1 C GND
(1 De to venderne SW1-SW?2 virker synkront.
(O Heyreklikk pa SW1.
[J Observér at det stair GANG=1 i feltet Other Properties.
(1 Lukk boksen.
[ Justér skyveren til toppen (RV1 = 0 €2, kortsluttet).
(O Start animasjonen, les av voltmeteret for hver stilling pa ven-

[ Exclude from Simulation
I:‘ Exclude from PCB Layout
Exclude from Current Variant

[ Attach hierarchy module
Hide common pins
[C]Edit all properties as text

RVI=0

Spenning over komponent Malepunkt
R2 A B
R3 A ©
R4 B GND
RV1 © GND

(1 Kontrollér med beregning.

[ Justér skyveren til 50 % (RV1 =5 Q).

(1 Les av voltmeteret for hver stilling pa venderne og for inn i

tabellen under.

RV1 =50 %
Spenning over komponent Malepunkt
R2 A B
R3 A ©
R4 B GND
RV1 € GND

(1 Kontrollér med beregning.

PROTEUS SKOLESIDER

o iz PED TEC?



14 EKSEMPLER, OPPGAVER OG @VINGER

a Stopp simulering.

(1 Dobbeltklikk pa Powerterminalen. 2 Edit Terminal Label N
» ) ) Label | stle |
(1 Editér POWER terminalen som vist (+25) og lukk boksen.
String: | 25 v|
[ Justér skyveren til toppen (RV1 = 0 2, kortsluttet). Flotate

(®) Horizontal () Vertical

Justify
@ left (OCentre () Right
(O Top (@ Middle () Bottom

(O Start animasjonen, les av voltmeteret for hver stilling pa
venderne og for inn i tabellen under.

+25

T 1 ]A) Eltek-9
()

Amps

A Swi1

AO—o R} ®

BO—o0 9 ®
+
c O—r SW-ROT-4
GANG=1
Voits
B Sw2
cCO—o T O
GND Q—————o0 ®
GND o—r SW-ROT-4
GANG=1

RV1=0
Spenning over komponent Malepunkt
R2 A B
R3 A ©
R4 B GND
RV1 C GND
O Kontrollér med beregning.
 Justér skyveren til 50 % (RV1 =5 Q). Eltek-10
(1 Les av voltmeteret for hver stilling pa venderne og 2
for inn i tabellen under. T !
+_
RV1 =50 %
A SWi1
Spenning over komponent Malepunkt
"O— R ©
R2

A B PO ©
co—r SW-ROT-4 p
R3 A C GANG=1
B Sw2 Volts
B
C

R4 GND . o

GND GND O——0 o @
GND o—r SW-ROT-4

(1 Kontrollér med beregning. o —l—

RV1

.3 P R DTEU D!_fgll_:_iEN |abcenter A AA www.iabeenter.com
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